
ALUMINIUMHAUSTÜREN 
mit Einsatzfüllung oder beidseitiger Aufsatzfüllung

Qualität hat unsere Namen



THOMAS 
DB 703 Eisenglimmer

ANJA
RAL 9007 Graualuminium

HILMAR 
RAL 9006 Weißaluminium
Rahmen in Edelstahloptik

REGINA
RAL 7016 Anthrazitgrau

JAN
RAL 8077 Braun
Applikationen in Edelstahloptik

Wählen Sie zwischen 18 ALUMINIUM 
DESIGNTÜREN mit EINSATZFÜLLUNG 

oder BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

MARTHA
RAL 3005 Weinrot
Rahmen in Edelstahloptik
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CHRISTOPH
RAL 9006 Weißaluminium
Nut:1 senkrecht

JASMIN
RAL 9016 Verkehrsweiß
Nuten: 1 senkrecht, 4 waagerecht

DANIELA
Farbe RAL 3005 Weinrot
Applikationen in Edelstahloptik

ULRICH
RAL 9007 Graualuminium

KARSTEN
RAL 8077 Braun
Applikationen in Edelstahloptik

RALF
DB 703 Eisenglimmer

...in 7 trendstarken RAL- FARBEN
und einer MASTERCARRÉ, KLARGLAS

oder SATINATO-Verglasung*    
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KLAUS
RAL 9016 Verkehrsweiß
Applikationen in Edelstahloptik

ULRIKE
RAL 7016 Anthrazitgrau

IRIS
RAL 9016 Verkehrsweiß
Nuten: 1 senkrecht, 8 waagerecht

ADNAN
RAL 8077 Braun

HORST
RAL 9006 Weißaluminium
Verglasung satiniert mit klaren Streifen

PETER
RAL 9007 Graualuminium
Verglasung satiniert mit klaren Streifen
Rahmen in Edelstahloptik

• Hohe Wärmedämmung  

• Premiumqualität „Made in Germany“

• Hohe Qualität — Niedriger Preis
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*(Modell Horst u.Peter mit Motivverglasung)



GRUNDAUSSTATTUNG
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3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, 
dreidimensional verstellbar, in EV1 
bei Einsatzfüllungen

Eckverbindungen äußerst stabil, Profile 
auf Gehrung verschraubt, verklebt und 
verbolzt

2 Bolzensicherungen im oberen und
unteren Bereich

3 Dichtungsebenen garantieren opti-
malen Wärmeschutz

Innendrücker mit ovaler 
Rosette in EV1

Bodenschwelle thermisch getrennt mit 
Anschlag- und Mitteldichtung

Profilzylinder mit Not- 
und Gefahrenfunktion 
inkl. 5 Schlüsseln

SCHLOSS A
3-fach-Verriegelung mit 2 Schwenk-
haken und einem Hauptriegel

Die Schwenkhaken werden durch 
das Drehen des Schlüssels ausge-
fahren. 
Sie greifen in den Türrahmen und 
ziehen dabei den Türflügel fest an. 
Entriegelt wird die Tür wieder mit 
dem Schlüssel. 

3 dreiteilige Rollenbänder, dreidimen-
sional verstellbar, in EV1 
bei beidseitigen Aufsatzfüllungen

Rundrosette aus Edel-
stahl auf der Außenseite

• Standardgröße bei Einsatzfüllungen 
und beidseitigen Aufsatzfüllungen 
Maximalmaß: B 1.150 x H 2.240 mm 
Minimalmaß: B 900 x H 1.990 mm

• 3-fach Verglasung („warme Kante“) in 
Türfüllungen und Seitenteilen 
Mit P4A / WSG 10 mm außen, 
Klarglas, Mastercarré oder Satinato 
weiß mittig, (Modelle Horst u. Peter 
mit Motivverglasung), 
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Einsatzfüllungen: 
Ug Füllungsverglasung 0,8 W/(m2K) 
Ug Seitenteilverglasung 0,6 W/(m2K)
Bei beidseitigen Aufsatzfüllungen: 
Ug Füllungsverglasung 0,5 W/(m2K)
Ug Seitenteilverglasung 0,6 W/(m2K)

• Einsatzfüllung mit einer Gesamtstärke 
von 42 mm

• Aufsatzfüllung mit einer Gesamtstärke 
von 90 mm

• Farbe
1-farbig innen und außen in den 
abgebildeten 7 Trendfarben 

• Edelstahl-Griffstange 
800 mm mit schrägen Stützen



SCHLÖSSER OPTIONAL GEGEN AUFPREIS

Fingerscanner  
ENTRAsys FD  

SCHLOSS D
3-fach-Automatik-
Verriegelung mit A-Öffner 
inkl. Fingerscan

Die Automatikverriegelung 
mit A-Öffner kann auch 
mit Fingerscan entriegelt 
werden. Der Schlossriegel 
darf dabei aber nicht abge-
schlossen sein. 

SCHLOSS E
3-fach-Automatik-
Verriegelung mit A-Öffner 
inkl. Zahlencode

Die Automatikverriegelung 
mit A-Öffner kann auch 
mit Zahlencode entriegelt 
werden. Der Schlossriegel 
darf dabei aber nicht abge-
schlossen sein. 

Codetaster 
ENTRAcode+ 

SCHLOSS B
3-fach-Automatik-
Verriegelung mechanisch

Sobald die Tür ins Schloss 
fällt, verschließen die Rie-
gel der Automatikverriege-
lung die Tür. 

Die Tür kann jedoch jeder-
zeit durch das Drücken 
auf die Türklinke von innen 
geöffnet werden, ohne den 
Schlüssel zu benutzen. 

Diese Technik stellt sicher, 
dass die Tür stets abge-
schlossen ist. 

Zusätzlich kann man den 
Schlossriegel mit dem 
Schlüssel abschließen. 

Ein Öffnen ohne Schlüs-
sel ist damit nicht mehr 
möglich, da die gesamte 
Verriegelung blockiert wird.

SCHLOSS C
3-fach-Automatik-
Verriegelung mit A-Öffner

Sobald die Tür ins Schloss 
fällt, verschließen die Rie-
gel der Automatikverriege-
lung die Tür mechanisch. 

Der Motor, welcher unsicht-
bar im Türflügel eingebaut 
ist, öffnet die Riegel bei 
einem elektrischen Impuls. 

So können Sie eine abge-
schlossene Tür trotzdem 
elektrisch öffnen. 

Die Automatikverriegelung 
mit A-Öffner ist eine sichere 
Alternative zum altbekann-
ten E-Öffner.
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SONDERAUSSTATTUNG GEGEN AUFPREIS

• Übergröße 
bei Einsatzfüllungen und beidseitigen 
Aufsatzfüllungen 
Maximalmaß: B 1.300 x H 2.400 mm

• Bodeneinstandsprofil
im 25 mm Raster

• Farbe 
2-farbig; Innen: RAL 9016 Verkehrs-
weiß / Außen: Eine der 7 Trendfarben
 

• Edelstahl-Griffstange 
800 mm mit geraden Stützen
1.600 mm mit drei geraden Stützen

• E-Öffner (Schloss A)
Der im Blendrahmen verbaute 
E-Öffner ermöglicht das Öffnen der 
Tür, wenn die Tür nicht abgeschlos-
sen ist, denn der elektrische Impuls 
schaltet nur die Türfalle frei. Er kann 
zusätzlich als Tagesentriegelung 
genutzt werden.
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AUFSATZ- ODER EINSATZFÜLLUNG?

Einsatzfüllung mit einer Gesamtstärke von 42 mm
Bei der Einsatzfüllung bleibt der Flügelrahmen von beiden Seiten komplett sichtbar. 

EINSATZFÜLLUNG

Aufsatzfüllung mit einer Gesamtstärke von 90 mm
Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. 
Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

AUFSATZFÜLLUNG

mit Wetterschenkel

mit Wetterschenkel

Ud-WERTE BIS

1,0 W/(m2K)
bei geschlossener Ausführung

S 85A

S 80E

Ud-WERTE BIS

1,4 W/(m2K)
bei geschlossener Ausführung
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HINWEIS

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer 
Türgröße von 1100 x 2100 mm. 

Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in Höhe und Breite im-
mer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entspre-
chend wird bei abweichendem Höhen- bzw. Breitenmaß der 
verbleibende Füllungsrand kleiner, bzw. größer.

Beispiel

Höhe: 2000 mm Höhe: 2240 mm 

SEITENTEILE NACH MASS

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modell Horst u. Peter) 
ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. 

Seitenteil schmal 
(auch nur ein Seitenteil 
möglich)

Seitenteil breit 

VERGLASUNG

RAL 9016 
Verkehrsweiß
Feinstruktur

RAL 9006 
Weißaluminium
Feinstruktur

RAL 9007 
Graualuminium
Feinstruktur

DB 703 
Eisenglimmer
Feinstruktur

RAL 7016 
Anthrazitgrau
Feinstruktur

RAL 8077 
Braun
Feinstruktur

RAL 3005 
Weinrot
Feinstruktur

TRENDFARBEN

Ihr Partner - Fachbetrieb:

Klarglas Satinato weißMastercarré weiß Motivverglasung
(Modell Horst u. Peter)


