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DAS FENSTER

CLASSIC 85 MD

85 mm Bautiefe
Mitteldichtungssystem

» Warmedammeigenschaften der Standardkombination
Uy-Wert = bis 0,74 W/m’K moglich

Mitteldichtungssystem mit drei Dichtebenen
flr einen erhohten Einbruchschutz

= Verglasungsstarke bis 51 mm
= nicht sichtbare Entwasserung moglich

= hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse IV

RC2 tauglich

in zahlreichen Dekorvarianten verfiigbar

« mit Aluminiumvorsatzschale aluskin® erhaltlich
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BESSER GEHT'S NICHT

Energieeffiziente Fenster & Turen mit aluplast-Technologie ' aluplast’



CLASSIC 85MD

Warmedammeigenschaften der Standardkombination
(PrifgrolRe 1230x 1480 mm).
U,,~Wert= bis 0,74 W/m?K maglich.
Isolierglas- U-Wert U-Wert
Verglasung Randverhur:d Rahmen Fenster
(Beispiele) JRremium
u
\l\//ng]’K ¥ (psi) Ur Uy
(nach Herstellerangaben) W/m?K W/m?2K
0,7
(3-fach) 0,030 1.0 0,87
ALUMINIUMVORSATZSCHALE
aluskin 06
(3-fach) 0,030 1,0 0,80
0,5
(3-fach) 0,030 1.0 0,74 PHT

RECYCLING IM LARMSCHUTZ -
KREISLAUF SCHAFFEN SIE SICH
FARBVIELFALT Fir die Herstellung unserer EINE OASE DER
in zahlreichen Dekorfolien erhiltlich! Fenster wird bereits heute RUHE!
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SAFETEC INSIDE

Als dritte Dichtung im Fenster-
rahmen sorgt der rundum ver-
laufende Mittelsteg einerseits flr
verbesserte Warmedammuwerte,
andererseits verhindert er ein
schnelles Aufhebeln des Fligels.

Recyclingmaterial eingesetzt.
Nach der Nutzung kénnen die
Profile erneut aufbereitet und
wieder in den Materialkreislauf
zurlickgefihrt werden.

Stille wird immer mehr zum
Luxus. Ein Luxus, den wir aber
dringend bendtigen, um ent-
spannen, abschalten und uns
ausruhenzu konnen.

IHR PARTNER-FACHBETRIEB:

2026 Technische Anderungen/Verbesserungen vorbehalten.



